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5. Инженерное оборудование.

5.1 Водоснабжение и водоотведение
Основные технические решения по устройству систем водоснабжения и водоотведения санаторно-курортного комплекса «Белокуриха-2» в Смоленском районе Алтайского края разработаны на стадии схемы согласно Федерального Закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ», Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» и действующих СНиП, СП, ГОСТ.
5.1.1 Водоснабжение
Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения
а) существующее положение
В настоящее время система водоснабжения на площадке санаторно-курортного комплекса «Белокуриха-2» отсутствует.

б) проектное решение
Проектом принято обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды санаторно-курортного комплекса «Белокуриха-2» из системы хозяйственно-питьевого водопровода города Белокуриха. Система водоснабжения проектируется объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная с устройством резервуаров запаса воды и кольцевых магистральных разводящих сетей. 
Система пожаротушения на площадке - низкого давления, необходимый минимальный напор для наружного пожаротушения составляет 10 м. Пожарное депо размещается на площадке комплекса. Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети.
Расчётные расходы воды
Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, а также расчёт расхода минеральной радоновой воды, выполнен в «Проекте-концепции планировки территории санаторно-курортного комплекса «Белокуриха-2», разработанном ОАО «СИАСК», г.Новосибирск в 2011г.
Расчётные максимальные расходы на нужды хозяйственно-питьевого водопотребления для санаторно-курортного комплекса «Белокуриха-2» приведены в таблице №1.
Расходы воды для санаторно-курортного комплекса «Белокуриха-2»
Таблица №1

	Наименование

системы
	Расчётный максимальный расход
	Примечание

	
	м3/сут
	м3/час
	л/с
	

	Расход холодной воды, В1
	1450
	108
	38
	

	Расход горячей воды, Т3
	941
	84
	30
	


	Итого, общий расход
	2391
	192
	66
	


Сводная таблица водопотребления и водоотведения.
Таблица №2
	№
п/п
	Потребители
	Водопотребление,

м3/сутки
	Водоотведение, м3/сутки

	
	
	
	На существующие очистные сооружения
	На проектируемые очистные сооружения

	
	
	Расчётный     срок
	I очередь
	Расченый

срок
	I очередь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ВСЕГО по городу Белокуриха
	21191
	16092
	17256
	13605
	-

	
	Дополнительно санаторно-курортный комплекс 

«Белокуриха-2»
	2391
	-
	-
	-
	2400

	
	ВСЕГО
	23582
	16092
	17256
	13605
	2400

	
	Всего с учетом непредвиденных расходов
	24500
	19700
	20700
	15000
	2400


Условия пожаротушения санаторно-курортного комплекса «Белокуриха-2»
                                                                     Таблица №3
	Продолжительность пожара
	3 часа

	Количество одновременных пожаров
	1(один)

	Максимальный пожарный расход на наружное пожаротушение
	30 л/с

	Максимальный пожарный расход на внутреннее пожаротушение -2 струи с расходом 5л/сек каждая в течение 3 часов тушения пожара)
	10 л/с

	Максимальный пожарный расход на внутреннее автоматическое пожаротушение – 14,4 л/сек в течение 1 часа тушения пожара)
	14,4 л/с

	Максимальный расход на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды
	123 л/с


Источник водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения комплекса «Белокуриха-2» принята существующая система водоснабжения г. Белокуриха с водозабором из скважин проектной производительностью 25 тыс.м3/сутки. Утвержденные запасы по группам А, В, С составляет 30 тыс.м3/сутки (протокол ГКЗ №3279 от 25.06.79). 
Качество воды отвечает требованиям ГОСТа и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  качества» согласно Заключению № 187 от 25 мая 2006 г. центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Санитарно-эпидемиологическое заключение - смотри «Материалы по обоснованию проекта генерального плана города Белокурихи», разработанные институтом «Запсибниипроект», г.Новосибирск.
Схема водоснабжения
Водоснабжение комплекса «Белокуриха-2» проектируется обеспечить двумя водоводами Ду200 мм, L=11 км от резервуаров чистой воды города Белокуриха (два резервуара по 4500 м3каждый).

По трассе водоводов требуется устройство трёх, последовательно размещённых, насосных станций повышения давления.

На площадке комплекса «Белокуриха-2» предусматривается устройство подземных резервуаров для хранения запаса воды для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. 

Объём запаса воды составляет:

W = Wнпз + Wр=1060+407=1467, где

Wнпз = 1060 м3  - неприкосновенный пожарный запас (СП 8.13130.2009, п.9.3,);

Wр = 407 м3 – регулирующий объём (СНиП   2.04.02-84, п. 9.2);

Принимаются два резервуара объёмом 800 м3 каждый. 
Резервуары запаса воды размещаются на отметке, обеспечивающей напор не менее 10 м на вводах водопровода в наиболее высокорасположенные здания. 
Граница первого пояса зоны санитарной охраны нагорных резервуаров составляет 30 м, санитарно-защитная полоса внеплощадочных водоводов -10 м.
Общий учет расхода воды на площадке обеспечивается узлом учета расхода воды, расположенным в камере перед резервуарами запаса воды. 
На территории комплекса предусмотрено устройство централизованной системы горячего водоснабжения. Обеспечение горячей водой отдельных потребителей осуществляется от ИТП, размещаемых в зданиях. 
5.1.2 Система минералоснабжения.

Минералоснабжение санаторно-курортного комплекса «Белокуриха-2» с расчетным расходом 378 м3/сут проектируется от Искровского месторождение лечебных термальных радоновых вод.

Утверждённые запасы месторождения категории В составляют 840 м3/сут (протокол ГКЗ СССР №11081 от 26.06.91).
Искровское месторождение находится на территории Алтайского края РФ в предгорье Алтайских гор, в 13 км к западу от курорта Белокуриха, в пойме реки Большая Сычёвка, близ деревни Черновая и поселка Искра.

Месторождение выявлено в результате поисковых работ, проведенных по заявке Алтайского краевого совета по управлению курортами профсоюзов с целью обеспечения дополнительными гидроминеральными ресурсами курорта Белокурихи в связи с намеченным (на период изысканий) двукратным увеличением его пропускной способности.
В настоящее время курорт использует в лечебных целях термальные радоновые воды Белокурихинского месторождения, запасы по которому утверждены в количестве м3/сут.: А – 300,0; В – 900,0.
Белокурихинское месторождение эксплуатируется двумя скважинами с суммарной производительностью 600-700 м3/сут Увеличение водоотбора до 1000 м3/сут возможно за счет привлечения дополнительного расхода в количестве 400 м3/сут из Искровского месторождения.
По физико-химическим показателям и свойствам эти воды относятся к бальнеологической группе азотных термальных радоновых вод, которые широко используются в лечебной практике.

От месторождения до санаторно-курортного комплекса «Белокуриха-2» проектируется магистральный трубопровод подачи минеральной радоновой воды Ду125, L=11 км и Ду80, L=6 км.

По трассе от месторождения до санаторно-курортного комплекса необходимо устройство четырёх, последовательно размещённых, насосных станций повышения давления. 
Для обеспечения расчётных расходов минеральной радоновой воды в час максимального водопотребления проектируется здание запаса воды - минералохранилище. Регулирующий объём составляет 252 м3. 
Граница первого пояса зоны санитарной охраны здания минералохранилища составляет 15 м, санитарно-защитная полоса внеплощадочного радонопровода -10 м.
Для обеспечения потребности в минеральной радоновой воде санаторно-курортной зоны г.Белокуриха с учетом перспективного развития на расчётный срок проектируется трубопровод  Ду80, протяженностью 6 км с подключением от магистрального трубопровода в районе существующей д. Ульяновки.
5.1.3 Водоотведение
а) существующее положение

В настоящее время система водоотведения на площадке отсутствует.

б) проектное решение
На территории санаторно-курортного комплекса предусматривается устройство систем бытовой, производственной, дренажной и дождевой канализации. 
Бытовая и производственная канализация
Расчет водоотведения выполнен в «Проекте-концепции планировки территории санаторно-курортного комплекса «Белокуриха-2», разработанном ОАО «СИАСК», г.Новосибирск в 2011г. Расчётный расход бытовых и производственных сточных вод составляет 2400 м3/сут, 192 м3/ч, 66 л/с.
Проектом принята централизованная система канализации по раздельной схеме. Внутриплощадочные сети - самотечные.
Очистка бытовых стоков и, приравненных к ним производственных, предусматривается на станции глубокой биологической очистки «ЛОС-Р» производства ГК «ЭКОЛОС», г.Самара, производительностью 2400 м3/сут. Станция представляет собой комплекс сооружений, в которых стоки проходят несколько ступеней очистки: 
· механическую - на сорозадерживающих решетках, песколовках и первичных отстойниках;
· полную биологическую – в двухступенчатых аэротенках с продлённой аэрацией и вторичных отстойниках;

· доочистку – на мембранном биореакторе;

· обеззараживание – на установках ультрафиолетового обеззараживания.

Концентрация загрязнений в очищенных и обеззараженных сточных водах составляет:  
· по БПК5 - не более 2  02 мг/дм3; 

· по взвешенным веществам - не более 0,25 мг/ дм3,
что соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод проектируется в реку Малая Сычёвка с устройством рассеивающего выпуска. 

Избыточный активный ил проходит установку обезвоживания и вывозится.

Способ утилизации осадка с локальных очистных сооружений и от станции глубокой биологической очистки определяется заказчиком и решается на основе договорных документов с соответствующими предприятиями.
Санитарно-защитная зона очистных сооружений бытовых сточных вод составляет 150 м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл.7.1.2.
Дождевая канализация
Поверхностные сточные воды с территории санаторно-курортного комплекса отводятся открытым способом, лотками проездов и перепускными трубами на участки с каменной наброской для фильтрации в грунт. 
С территорий автостоянок и хозяйственной зоны дождевые, талые и поливомоечные воды подлежат очистке. В составе проектируемой системы дождевой канализации предусматриваются:

· дождеприёмные колодцы;
· система подземных трубопроводов;
· разделительная камера;

· очистные сооружения для поверхностных сточных вод производительностью  70 л/с марки ЛОС-Н с двумя блоками доочистки производительностью  35 л/с марки ЛОС-Ф производства ГК «ЭКОЛОС», г.Самара.
Концентрация загрязнений в очищенных сточных водах составляет:  

· нефтепродуктам - не более 0,05 мг/дм3; 

· по БПК5 - не более 2  02 мг/дм3; 

· по взвешенным веществам - не более 0,25 мг/ дм3,

что соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Сброс очищенных и обеззараженных поверхностных сточных вод проектируется в ручей с устройством рассеивающего выпуска. 
Способ утилизации осадка с очистных сооружений определяется заказчиком и решается на основе договорных документов с соответствующими предприятиями.
Санитарно-защитная зона очистных сооружений бытовых сточных вод составляет 50 м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл.7.1.2.

Дренажная канализация
Отвод условно-чистых дренажных вод (конденсат от системы вентиляции, опорожнение систем отопления, бассейнов) проектируется на очистные сооружения дождевой канализации. Система принята напорно-самотечная с учётом рельефа местности. 
На спортивных площадках предусматривается система подземного дренажа для отвода поверхностных вод и обеспечения сохранности покрытия с отводом воды на рельеф. 
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